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专为制药胶囊填充机而设计制造

• 卓越的流动性
• 可靠的稳定性

从片芯到包衣 ,你可信赖的供应商™

与卡乐康一起打造您的
高品质产品 
选择卡乐康,口服固体制剂解决方案的领先
者, 作为您的配方合作伙伴,参与产品开发
的每一阶段。

薄膜包衣技术及产品:

• 	最优化的配方满足对产品应用及法规方面的
特殊需求，包括量身订制的颜色及配色服务

•  不断创新的产品，提供更好的机械保护性
能、光亮度、外观以及更加环保

•  卡乐康独有的品牌提升服务, 通过对片剂外观
的设计，使最终产品在竞争激烈的市场上独
一无二

释药配方技术及产品:

• 全系列的功能性辅料

•  用于延迟/肠溶释放和缓释/控释释放片剂及多
颗粒制剂的技术

• 初始配方库™(HyperStart®)服务及众多的应用
数据有助于节约产品研发时间和资金

• 全面的配方知识和技术支持帮您实现期望的
释放曲线

善流®(STARCAP™ )
超流动淀粉

善流
超流动淀粉
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优良的胶囊灌装性能
相比于其它胶囊填充辅料，善流具有极
佳的压实性，能够确保具有剂量计封装
设备的柱塞形成。

可靠的稳定性
本质上，善流是一种惰性辅料，它不
与药物活性成分相互作用。

来自卡乐康独一无二的淀粉
善流®, 具有独特的球形结构，能够显著提高胶囊
填充物料的流动性。

善流具有较高的流动性以及较低的粘附性，能够实
现清洁而高效的胶囊填充工艺。善流具有稀释剂和
崩解剂功能，有助于活性药物的长期稳定性。
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卓越的流动性和可压性

*使用Sotax FT 300 流速测定仪 ,振动范围设定1.7 g
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 25% 盐酸普奈洛尔 + 75% 善流或乳糖胶囊 
稳定性 @ 40°C / 75% RH 

Initial - 善流
3 mo - 善流
6 mo - 善流
Initial - 乳糖 
3 mo - 乳糖 
6 mo - 乳糖 

StarCap (average 90 µm)

从片芯到包衣 ,你可信赖的供应商  ™

专为制药行业设计
善流是全球认可的一种药用辅料，在专业的GMP条件下生产。.

• 适用于胶囊高速填充的卓越流动性

• 惰性材料-不与活性API相互作用

• 全球法规符合性�

RSD = 1.2%

392 mg 最大填装

380 mg 目标填装

363 mg 最低填装

卓越流动性
归因于其在高速胶囊填充工艺中卓越的流动
性，善流能够提供极佳的装量均匀性。
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